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Закрытое акционерное общество 

Научно-производственное предприятие
“Теплогазавтоматика“ 







Опросный лист  для заказа змеевика 

печи трубчатой блочной ПТБ-10, ПТБ-5
	Заказчик:                                                                                                          Дата:

	Адрес заказчика:

	С кем связываться:

	Наименование и местоположение объекта:

	Телефон:                      Факс:                        Срок, к которому требуется оборудование:


	Вопросы
	Ответы

	Варианты исполнения змеевиков:

1. два двухрядных 

2. два двухрядных и два однорядных


	


	Рабочее давление, МПа
	

	Среда нагреваемая
	

	Максимальная температура нагрева среды, К(оС)
	

	Условный проход, мм
	

	Длина труб змеевика, мм
	

	Длина труб змеевика с присоединительными патрубками для обвязки с приемным и выходным коллектором, мм
	

	Наружный диаметр труб, мм
	

	Толщина стенки трубы, мм
	

	Толщина стенки отводов, мм
	

	Количество труб в змеевике (секции), шт.
	

	Шаг оребрения трубы, мм
	

	Высота оребрения, мм
	

	Толщина оребрения, мм
	

	Материал трубы
	

	Материал отводов
	

	Количество трубных досок на каждую секцию
	

	Материал трубных досок
	

	Количество болтовых отверстий нижних креплений трубных досок 

(на одной доске), шт.
	

	Диаметр болтовых отверстий, мм
	


Комментарии / Особые требования:

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________


Для получения консультаций обращаться в конструкторский отдел разработчика
Научно-производственного предприятия «Теплогазавтоматика» (г. Уфа):

Адрес: 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, 137.  Для писем: 450078, Уфа-78, а/я 40
Контактные телефоны: (3472) 53-65-08, 79-80-19, 79-80-59, 92-50-02.

Адрес электронной почты: neftemash@teplogaz.ru, teplogaz@teplogaz.ru












